
Technisches Merkblatt

Hydro-Lack
LW-90
Wasserverdünnbare 1K-Beschichtung für Eisen, Stahl
und feuerverzinkte Untergründe.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Für den Neuanstrich, Wiederholungs- und
Reparaturanstrich von Maschinen und Geräten,
Gebäudeteilen, Behältern und Containern.
Kann sowohl in Verbindung mit
Grundbeschichtungsstoffen, als auch als Einschichtprodukt
eingesetzt werden.

Eigenschaften • Hoher Korrosionsschutz
• Hervorragende Haftung
• Schnelltrocknend
• Schadstoffarm
• Einkomponentig

Bindemittelart selbstvernetzendes Acrylharz

Verpackungsgrößen   1,0 l
  2,5 l
  5,0 l
12,0 kg
30,0 kg

Theoretische Ergiebigkeit ca. 5 m²/kg (60 µm DFT)

Farbtöne RAL, DB- und hauseigene Eisenglimmerfarbtöne

Glanzgrad halbmatt bis halbglänzend

Dichte ca. 1,1 g/ml

pH-Wert 8,0 - 9,0

Lagerfähigkeit Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler und
trockener Umgebung min. 1 Jahr ab Auslieferung.
Dicht verschlossen und frostfrei nicht unter 0°C lagern.

Verarbeitung

Materialzubereitung Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gegebenenfalls mit
demineralisiertem Wasser verdünnen.
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Auftragsverfahren Streichen, Rollen möglich, bevorzugt durch Luftspritzen
oder Airless-Spritzen.

Verarbeitungstemperatur +10°C bis max. +30°C (Luft- und Objekttemperatur),
mindestens 3°C über Taupunkt

Verbrauch ca. 200 g/m²

Beschichtungsaufbau Beschichtungsvorschlag:
1. Hydro-Universal-Grundierung GW-12 (60 - 80 µm)
2. Hydro-Lack LW-90 (40 - 60 µm)

Trocknung staubtrocken nach ca. 45 – 60 Minuten,
klebfrei und überlackierbar nach ca. 1 – 2 Stunden,
durchgetrocknet nach ca. 7 Tagen

Nach 15 – 20 Minuten Ablüftzeit kann das Produkt auch im
Ofen forciert bei 60 – 80°C getrocknet werden.

Verdünnung demineralisiertes Wasser

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise Kat. A/i, 140 g/l (2010), wb
Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC.

Gefahrenhinweise Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können
von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter
der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen
technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort,
Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in
Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.
Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und
technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren
und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen
Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher
ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer
Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen
Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.
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